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Informacje o produkcie
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Prowizoria wykonane z OliTemp esthetic wyréznia wyjgtkowa estetyka i natu-
ralna fluorescencja w kazdych warunkach osdwietlenia, a niski wspotczyn-
nik sorpcji wody zapewnia frwato$¢ koloru. Dodatkowo dzieki odpowiedniej
wielkodci czgsteczek wypetniacza powierzchnia uzupetnien daje sie tatwo
polerowac na dtugo zachowujgc gtadkos¢. Lekarz oszczedza swdj czas podczas
opracowywania uzupetnienia, a pacjent docenia utatwionqg higiene podczas
uzytkowania.

O walorach mechanicznych materiatu OliTemp esthetic decydujg przede
wszystkim jego odpornos¢ na ztamania, wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie
oraz elastycznos¢. Optymalne wielkosci poszczegdlnych parametrdw sprawia-
ja. ze OliTemp esthetic jest bardzo wytrzymaty na sity dziatajgce podczas zucia
zapewniajgc przy tym prawidtowq okluzje i oparcie dla zebdw sqgsiednich.
Nawet rozbudowane mosty sg stabilne i zachowujg doskonatqg szczelno$c
brzezng zardwno w krétkim, jak i dtugim czasie uzytkowania.

OliTemp esthetic aplikowany jest do wycisku z automatycznego podajnika,
co zapewnia zawsze jednorodng konsystencje materiatu. Uzupetnienia po-
zbawione sg wowczas pecherzykdw powietrza, ktdre mogtyby ostabi¢ prace
tymczasowq i powodowac pekniecia. Kontrolowane utwardzanie chemiczne
materiatu pozwala na wygodng aplikacje w wycisku do jamy ustnej i wyjecie,
usuniecie nadmiardéw skalpelem lub nozyczkami w fazie elastycznej materiatu,
a nastepnie ostateczne opracowanie narzedziami obrotowymi.
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Nowosc wsrdd materiatdw do tymczasowej odbudowy protetycz-

a nej. Znacznie zwiekszone proporcje wypetniacza wzgledem ka-
talizatora (10:1) pozwolity uzyskac¢ doskonatg estetyke i wytrzy-
mato$¢ mechaniczng. Wszystkie idgce za tym cechy materiatu
przektadajq sie bezposrednio na zadowolenie lekarza i pacjenta,
co jest dla nas priorytetowe.
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Uzupetnienia z OliTemp esthetic spetniajg
oczekiwania nawet najbardziej wymagajg-
cych lekarzy i pacjentéw

Most wykonany z materiatu o optymalnych
wiasciwosciach mechanicznych (OliTemp
esthetic)

Most wykonany ze zbyt migkkiego materiatu
stanowi zagrozenie dla zebdw sgsiednich
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Aplikacja OliTemp esthetic - zanurzona kon-
cowka pozwoli unikngé powstawania peche-
rzykéw powietrza
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Usuwanie nadmiaréw skalpelem w elastycz-
nej fazie twardnienia OliTemp esthetic



Przygotowanie prowizorium

1. Sytuacja wyjsciowa przed preparacjg.

2. Pobranie wycisku sytuacyjnego masq silikonowq lub alginatowa.

3.  Preparacja wybranych zebow.

4.  Aplikacja OliTemp esthetic do wycisku.
5. Umieszczenie wycisku z materiatem tymczasowym w jamie ustne;.

6. Wyjecie uzupetnienia tymczasowego OliTemp esthetic w fazie elastycznej.

7. Usuniecie nadmiarow we wczesnej fazie twardnienia (skalpel, nozyczki).
Opracowanie uzupetnienia narzedziami obrotowymi.

9. Zamocowanie prowizorium na cemencie tymczasowym OliTemp C
(bez eugenolu).

10. Usuniecie nadmiaréw cementu.

11. Ostateczna odbudowa porcelanowa po zacementowaniu.

w przypadku, gdy podbudowa core build-up wykonana zostata z kompozytu nalezy jg odizolowac wazeling;

podczas aplikacji materiatu tymczasowego do wycisku koncdwka mieszajgca powinna by¢ caty czas zanurzona,
pozwoli to unikng¢ zamykania pecherzykdéw powietrza w uzupetnieniu;

twardnienie materiatu w jaomie ustnej pacjenta mozna kontrolowac na nadmiarach, ktdre wyptynety z wycisku,
uchroni to przed zbyt wczesnym lub zbyt pdznym usunieciem wycisku z materiatem z jamy ustnej pacjenta;

niewielkg warstwe inhibicji tlenowej powstatej na uzupetnieniu tymczasowym mozna tatwo usungc wacikiem
nasgczonym alkoholem etylowym;

w celu nadania potysku gotowemu uzupetnieniu tymczasowemu mozna je polakierowac system wigzgcym OIlIBOND;
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Cement na bazie tlenku cynku do osadzania tymczasowych
koron, mostow i licowek, a takze do préobnego mocowania
ostatecznych prac protetycznych. Wystarczy bardzo cienki
filln cementu (ok. 10um), aby zapewni¢ optymalne wigzanie,
a praca bedzie dzieki tfemu doktadnie dopasowana. Wysoka
wytrzymatos$¢ na sciskanie zapewnia idealng szczelnosc brzez-
ng. Materiat jest mieszany i aplikowany bezposrednio z auto-
martycznej strzykawki MiniMIX.

Wiasciwosci fizyczne cementu OliTemp C zapewniojg bez-
pieczng retencje uzupetnien, pozwalajgc przy tym na tatwe
zdejmowanie i oczyszczanie filardw zebodw, jak i prac protetycz-
nych. Materiat nie zawiera eugenolu, co eliminuje ryzyko za-
burzenia wigzania ostatecznych cementéw kompozytowych
i kompozytow.

OliFlow to ptynny kompozyt Swiattoutwardzalny, ktéry oprdcz
wypetniania drobnych ubytkdw, moze by¢ stosowany do ko-
rekty ksztattu i koloru tymczasowych uzupetnien, aby nadac im
jeszcze bardziej indywidualny charakter.

Do drobnych napraw uzupetnien tymczasowych oprocz
OliTemp esthetic 10:1 mozna rowniez zastosowac OliFlow. Dosko-
nale dopasowany kolor pozwala na korekte powstatych pe-
cherzykéw powietrza czy tez naprawe peknieC. Powierzch-
nie uzupetnienia nalezy jedynie zmatowi¢ przed natozeniem
materiatu, nie frzeba stosowac systemu wigzgcego.
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Nadmiary cementu OliTemp C mozna tatwo usungc zgtebnikiem

Doskonata  kompatybilnoS¢  kolorystyczna kompozytu OliFlow
z OliTemp esthetic gwarantuje wykonanie estetycznej korekty
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Instrumenty

Sposrdd szerokiej oferty instrumentow firmy Kohler wybralisSmy dla Panstwa te, ktére znacznie utatwiajg zdejmowanie oraz
zaktadanie statych i tymczasowych uzupetnien protetycznych.

Dzwignia do atraumatycznego zdejmowania koron Wiertto diamentowe
oraz frez Crown-Cut (Olident)

(QKOHLER

Specjalna dzwignia firmy Kohler to instrument pozwalajgcy na precyzyjne i atraumatyczne zdjecie korony ceramicznej lub
tymczasowej. W przeciwienstwie do powszechnie stosowanych zbijakdw sprezynowych, procedura nie wymaga wysitku
ani duzego naktadu pracy. Po odpowiednim nacieciu warstwy ceramicznej wierttem diamentowym nalezy przecigc
warstwe metalu specjalnym frezem z weglika spiekanego o réownolegtym ksztatcie czesci tnqcej. W przygotowane
naciecie nalezy wsungc¢ prostokgtny stopier na koncu dzwigni i ostroznie obracajgc w prawo i w lewo rozginac korone,
az do catkowitego oddzielenia metalu od powierzchni filaru.

CERAMIKA METAL CERAMIKA ZAB  METAL
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Naciecie warstwy ceramicznej wierttem dia- Przeciecie warstwy metalu rownolegtym fre- Ostrozne obracanie dzwigni w ptaszczyznie

menfowym o grubym nasypie (z zielonym zem z weglika spiekanego (nr 407 wg ISO poziomej az do catkowitego oddzielenia sie

oznaczeniem) 137 012) metalu  od powierzchni filaru  (Universal
nr 4306)

Kleszcze do chwytania statych i tymmczasowych uzupetnien protetycznych
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Kleszcze do uzupetnien w obrebie szczeki (nr 7360). Kleszcze do uzupetnien w obrebie zuchwy (nr 7354).

Kleszcze te utatwiojg zdejmowanie i naktadanie uzupetnien protetycznych w sytuacjach wymagajgcych szczegdlnej
precyzji: probne mocowanie, cementowanie tymczasowe i ostateczne. Wymienne naktadki silikonowe znajdujgce sie
w miejscu chwytnym kleszczy zapobiegajg drobnym uszkodzeniom estetycznej powierzchni uzupetnien (rysy i zadra-
pania), a nawet ich bezpowrotnemu zniszczeniu (pekniecia). Podczas mocowania uzupetnien ceramicznych zaleca sie
stosowanie talku w celu unikniecia zeslizgiwania sie kleszczy z powierzchni ceramiki.

Instrumenty
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OliTemp esthetic 10:1

1 kartusz 50ml, kolor A2
10 koncoédwek mieszajgcych 10:1

Kolor Al OL 089

Kolor A2 OL 056 /
T

Kolor A3 OL 090 | = 8

Kolor Bleach, OL 093

OliTemp C

1 strzykawka MiniMIX 5ml
5 koncoéwek mieszajgcych

KOD OL 052

OliFlow

1 strzykawka 2ml
3 koncowki mieszajgce
kolory do wyboru:

kolory Al A2 A3 A3,5

KOD OL043 OoLo42 OL040 OL046

Qj Z NAMi O Srodowisko

Kupujgc wybrane produkty z naszej oferty mozesz zrezygnowac z papierowego opako-
wania. W zamian ofrzymasz ,rabat ekologiczny”. Zyskasz przyjazne i czystsze Srodowisko,
a dodatkowo zaoszczedzisz pienigdze!

Twoj Partner handlowy “ Dolgcz do nas na Facebook'u l .

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B

30-798 Krakdw C OLIDENT

tel. +48 12 29 00 502

fax: +48 12 29 00 325 (A | EiEE
info@olident.com EN ISO L:__ Sy
13485:2012 || TOVRheiniand || [ElpesfEes

www.olident.com
+AC:2012

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku.
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