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Lusterka stomatologiczne 

Lusterka stomatologiczne można pod zie l ić na dwie grupy ze względ u na sposób w jaki odbijaj ą światło. Klasyczne lusterka mają warstwę refleksyj ną um i eszczoną pod 
chroniącą ją szklaną płytką- ana logiczn ie, jak w zwykłym lust rze. Lusterka te mają jedną zasadn i czą wadę; uzyskiwany przez nie obraz jest zakłócony przez podwojen ie 
odbicia wynikaj ące z budowy samego lusterka oraz zasad optyki. Światło pad ając na lusterko tego typu odbija się najpierw od jego powierzchni, ale pon i eważ tą 
powie rzchn i ą jest p rzeźroczysta szk lana płyt ka wi ększość światła przen ika przez nią i odbija s i ę od umieszczonej pod n i ą warstwy refleksyjnej . Nie miałoby to znaczenia, 
gdyby nie zasada mów i ąca, że kąt padan ia musi być równy kątow i odbicia. Płytka szklana ma również swoj ą n i ew i el ką grubość, dlatego św i atło przechodząc przez n i ą 

ulega najpierw lekkiemu za łamaniu, nastę p n i e odbija s i ę od warstwy refleksyjnej, ponown ie przenika przez szk l aną płyt kę gdzie równ i eż ulega lekkiemu załaman iu i 
dopiero wtedy dociera do ludzkiego oka. W ten sposób dochodzi do rejestrowanego przez ludzkie oko podwójnego odbicia (rys. 1), które zakłóca użytkown i kow i odbiór 
odwzorowanego w ten sposób obrazu . Zwłaszcza w przypadku zabiegów stomatologicznych- z za łożen i a przeprowadzanych w skali mikro, ta wada klasycznych lusterek 
może zdecydowan ie utrudn i ać os i ągnięcie zamierzonego efektu. Natomiast zaletą lusterek klasycznych jest ich wierne odwzorowanie ba rw, j asność uzyskiwanego obrazu 
oraz trwa łość . W przypadku tzw. lusterek przedniopowierzchn iowych, efekt podwójnego odbicia został w prosty sposób całkowic i e wyelim inowany. W ich przypadku, 
warstwa od bij ająca światło znajduje s i ę nie na spodzie, lecz na górnej powierzchn i szklanej płytki (rys. 2). Dzięki temu, św i a tło padaj ące na lusterko od bija się od jego 
powierzchn i ty lko jeden raz, dając ostry, pojedynczy obraz. 
Wadą lusterek przedniopowierzchn iowych jest ich mn iejsza (w porównan iu do lusterek klasycznych) trwałość. Powło kę refle ksyj ną można niestety łatwo uszkod z i ć 

zgłębnikiem, lub wie rtłem (rys. 3 i 4). Również jasność oraz odwzorowan ie ba rw jest zwykle na n i ższym poziomie- ale tę wadę udało się praktycznie wyeliminować w 
serii lusterek FS; ich jasność niewiele ustępuje lusterkom klasycznym, natomiast odwzorowanie ba rw jest na śred nim poziomie 98% widzia lnego widma (rys. 5). 
J ednocześnie wykres uwzględn i a zakres widz ialnego widma w przypadku innych, również dostępnych na ryn ku lusterek przedniopowierzchn iowych, w których wa rstwę 

refleksyj ną tworzą : powłoki tytanowe, radowane lub ch romowane. Łatwo za uważyć, że za kres widma nie przekracza w ich przypadku 82%. 
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rys. 2 

Powłoka typu FS {lusterka płaskie) 

Nr ref. : 04340 FS 
op. 12 lusterek 

przedniopowierzchn i owych 
średnica 24 mm (5) 

Nr ref. : 04339 FS 
op. 12 lusterek 

przedniopowierzchn i owych 
średnica 22 mm (4) 

Nr ref.: 04336 FS 
op. 12 lusterek 

przedniopowierzchn i owych 
średnica 14 mm (O) 
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Powłoka standard {lusterka płaskie) 

Nr ref.: 04340 
op. 12 lusterek klasycznych 

średnica 24 mm (5) 

Nr ref.: 04339 
op. 12 lusterek klasycznych 

średnica 22 mm (4) 

Powłoka standard {lusterka powiększające) 

Nr ref.: 04338 
op. 12 lusterek klasycznych 

średnica 24 mm (5) 

Nr ref.: 04337 
op. 12 lusterek klasycznych 

średnica 22 mm (4) 



Trzonki do lusterek stomatologicznych 
Wspólne dla wszystkich trzonków: 
stabilne mocowanie wszystkich lusterek stomatologicznych oraz drobnych instrumentów- np. zgłębników, periotomów, 
itp. ze standardowym, prawoskrętnym gwintem metrycznym. 
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Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 4352 

długość: 134,0 mm 

Lekki (pusty w środku) 

trzonek do mocowania 

standardowych lusterek 

stomatologicznych. 

Sześciokątny uchwyt o 0 
8,0 mm. 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7470 

długość: 125,0 mm 

Masywny trzonek do 

mocowania standardo­

wych lusterek stomato­

logicznych. Bez oznacze­

nia kolorystycznego. 

Uchwyt typu Trinovo® o 

0 8,5 mm. 

~ ,. 
o 
J: 
lii 
"' .... ... 
U1 
U1 

;: 

i 
s 
" j 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7455 

długość: 125,0 mm 

Masywny trzonek do 

mocowania standardo­

wych lusterek stomato­

logicznych. Pierścień w 

kolorze czarnym. 

Uchwyt typu Trinovo® o 

0 8,5 mm. 

Pierścień w kolorze czer­

wonym. 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7456 

długość: 125,0 mm 

Pierścień w kolorze nie­

bieskim. 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7457 

długość: 125,0 mm 

Pierścień w kolorze zie­

lonym. 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7458 

długość: 125,0 mm 

Pierścień w kolorze 

żółtym. 

Trzonek do lusterek 
Nr ref.: 7459 

długość: 125,0 mm 

Trinovo® 
simple perfection 

Trinovo ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kohl er. 


