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ISO: 653 204 541 492 070
obroty: 1.000-5.000
dł. części pracującej: 5,0 mm
Ø części pracującej: 7,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: 603

ISO: 653 204 541 492 070
obroty: 1.000-5.000
dł. części pracującej: 5,0 mm
Ø części pracującej: 7,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: 601

ISO: 010 204 372 491 090
obroty: 1.000-3.000
wys. części pracującej: 3,0 mm
Ø części pracującej: 9,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: 605 N

ISO: 010 204 371 491 090
obroty: 1.000-3.000
wys. części pracującej: 1,5 mm
Ø części pracującej: 9,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: 606 N

Filce polerskie Diafix® - narzędzia obrotowe do polerowania wypełnień z 
kompozytów, metali i innych materiałów zastępujących tkanki twarde 
zęba.
WW celu osiągnięcia optymalnych efektów należy utrzymywać zalecany 
zakres obrotów pomiędzy 1.000, a 3.000 obr./min. Nieprzestrzeganie 
zalecanej prędkości obrotowej oraz sposobu pracy (nieprzerwany 
nacisk <15 sek.), powoduje wzrost temperatury na polerowanej 
powierzchni (mogący być powodem uszkodzenia miazgi) oraz 
nadmierne zużycie materiału polerującego. W przypadku pracy ze 
zróżnicowaną siłą nacisku, i/lub polegającą na naprzemiennym 
przyciskaniuprzyciskaniu i unoszeniu instrumentu nie jest konieczne chłodzenie wodą. 
Stosowanie odsysania jest natomiast obligatoryjne. Przed przyłożeniem 
instrumentu do polerowanej powierzchni, należy pozwolić, żeby 
osiągnął on odpowiedni zakres obrotów. Podczas zabiegu zalecamy 
noszenie maseczek i okularów ochronnych.
Filce są nasycone diamentami o średnicach 3-5 μm i mają miętowy 
smak. Są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie 
nadają się do sterylizcji bez ich uszkodzenia. Przed zabiegiem należy je 
zdezynfekować z pomocą bezbarwnego, przeznaczonego do tego 
środka - można ich używać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Krążki o 
wysokości 1,5 mm mają skośne krawędzie i są przeznaczone do 
polerowania powierzchni międzyzębowych.

Seria N - 12 filcy zamontowanych na plastykowych mandrylkach.Seria N - 12 filcy zamontowanych na plastykowych mandrylkach.
Nr zam. 605 N i 606 N  - op. zawiera 12 krążków na stałe zamocowanych 
na plastykowych mandrylkach

Szczotki Uporal®  - szczotki polerujące  wykonane z hydrofobowych 
włókien impregnowanych węglikiem krzemu lub Diaduritem® (pyłem 
diamentowym). Przeznaczone do wszystkich rodzajów wypełnień; 
kompozytów, glasjonomerów, ceramiki i amalgamatu  - jedyna różnica 
to czas polerowania!
SzczotkiSzczotki Uporal® umożliwiają osiągnięcie znakomitego efektu 
polerskiego w najkrótszym czasie - cykl pracy to 5-15 sekund. Nadają się 
również do stosowania w zabiegach profilaktycznych
Szczotki Uporal® to; oszczędność czasu, świetne efekty i mniejsze koszty! 
Wytrzymują aż do 300  (!) cykli więcej w porównaniu do typowych 
gumek silikonowych w zależności od ich kształtu i obrabianego 
materiału.
NależyNależy pracować z delikatnym, przerywanym naciskiem i zachowywać 
niskie obroty instrumentu.
Szczotki Uporal® są przeznaczone do wielokrotnego użytku i mogą być 
sterylizowane w temperaturach do 135 °C.

Uporal®-C (z węglikiem krzemu) - do opracowywania wypełnień z 
amalgamatu i metali. Nie wymaga stosowania pasty polerskiej. Można 
stosować zarówno na mokro, jak i na sucho.
Nr zam. 601Nr zam. 601 - op. zawiera 2 sztuki

Uporal®-D (z Diaduritem®) - twardsze włókna nasycone pyłem 
diamentowym, przeznaczone do polerowania ceramiki, kompozytów 
lub podobnych materiałów używanych do wypełnień.
Nr zam. 603 - op. zawiera 2 sztuki
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Krok 2
PolerowaniePolerowanie gotowego i uformowanego wypełnienia 
szczotkami Uporal® (6-8 µm) - w przypadku uzupełnień z 
amalgamatu lub metali szczotkami typu C, natomiast 
uzupełnienia z kompozytów, ceramiki, itp. polerujemy 
szczotkami typu D. Czas pracy najczęściej wynosi 5-10 
sekund - maksymalnie 15 sekund, z zachowaniem 
zalecanych obrotów i techniki pracy.

Krok 3
PolerowaniePolerowanie wypełnienia filcami Diafix® (3-5 µm) - 
najbardziej zalecane w przypadku powierzchni 
wargowych, gdzie uzyskanie maksymalnego połysku jest 
kwestią odpowiedniego poziomu estetycznego. Czas 
pracy to najczęściej 5-10 sekund  z zachowaniem 
zalecanych obrotów i techniki pracy.

Krok 1
Wygładzanie wypełnienia finirem lub finirami  o 
zróżnicowanej efektywności zbierania lub wiertłem 
diamentowym o drobnym (13-15 µm) nasypie. Czas 
pracy to przeciętnie 15-30 sekund.

3 kroki w pracy systemem szczotek i krążków Uporal® + Diafix®

ISO: 802 204 243 521 050
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 10,0 mm
Ø części pracującej: 5,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: OL775  - op. 5 szt.

ISO: 802 204 030 521 060
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 10,0 mm
Ø części pracującej: 6,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: OL776  - op. 5 szt.

ISO: 802 204 303 521 100
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 1,0 mm
Ø części pracującej: 10,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: OL777  - op. 5 szt.

ISO: 802 204 243 521 030
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 6,0 mm
Ø części pracującej: 3,0 mm
mocowanie: RA
Nr zam.: OL778  - op. 5 szt.

Jednostopniowy system polerski
OliCom to innowacyjny system do ostatecznego formowania, polerowania 
i nabłyszczania wypełnień w jednym cyklu pracy. Gładziki nadają się do 
sterylizacji w temperaturach do 135 °C.
MaksymalnieMaksymalnie uproszczona procedura - dzięki odpowiedniemu doborowi 
kształtów oraz materiałowi z którego zostały wykonane gładziki, pozwala na 
każdy rodzaj pracy koniecznej podczas końcowego opracowywania; od 
kształtowania i wygładzania, aż po finalne nabłyszczanie wszystkich 
rodzajów wypełnienień wykonanych z kompomerów i kompozytów.
GładzikamiGładzikami OliCom równie łatwo pracuje się  zarówno na wklęsłych, jak i 
wypukłych powierzchniach, w bruzdach okluzyjnych i w przestrzeniach 
międzyzębowych.
Zalecenia dla użytkownika:
* praca wyłącznie z użyciem lekkiego nacisku
* należy przestrzegać zachowania zalecanych obrotów
** nie stosować pasty polerskiej - nasycona pyłem diamentowym matryca     
-iisilikonowa jest wystarczająco agresywna podczas pracy
* należy  stosować chłodzenie wodą podczas pracy
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ISO: 802 204 243 521 050
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 10,0 mm
Ø części pracującej: 5,0 mm
mocowanie: RA

PrzeznaczonyPrzeznaczony do polerowania wklęsłych 
powierzchni, szczególnie okluzyjnych.

ISO: 802 204 303 521 100
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 1,0 mm
Ø części pracującej: 10,0 mm
mocowanie: RA

DoDo polerowania wypukłych powierzchni, 
szczególnie zębów przednich, a dzięki delikatnej 
krawędzi również przestrzeni międzyzębowych.

ISO: 500 314 166 031 014
obroty: <300.000
dł. części pracującej: 9,0 mm
Ø części pracującej: 1,4 mm
mocowanie: FG

ZalecanyZalecany do powierzchni stycznych i 
przedsionkowych. Safe Tip - brak nacięć na 
czubku w celu ochrony miazgi i tkanek miękkich.

ISO: 500 314 274 072 016
obroty: <300.000
dł. części pracującej: 3,5 mm
Ø części pracującej: 1,6 mm
mocowanie: FG

ZalecanyZalecany do powierzchni podniebienno - 
językowych i okluzyjnych

ISO: 802 204 030 521 060
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 10,0 mm
Ø części pracującej: 6,0 mm
mocowanie: RA

PrzeznaczonyPrzeznaczony do polerowania wypukłych 
powierzchni i bruzd, dzięki delikatnej krawędzi 
również przestrzeni międzyzębowych.

ISO: 802 204 243 521 030
obroty: 5.000-7.000
dł. części pracującej: 6,0 mm
Ø części pracującej: 3,0 mm
mocowanie: RA

PrzeznaczonyPrzeznaczony do polerowania wklęsłych 
powierzchni, szczególnie okluzyjnych.

ISO: 500 314 277 042 023
obroty: <300.000
dł. części pracującej: 4,2 mm
Ø części pracującej: 2,3 mm
mocowanie: FG

ZalecanyZalecany do powierzchni podniebienno - 
językowych i okluzyjnych.

ISO: 500 314 249 032 012
obroty: <300.000
dł. części pracującej: 4,2 mm
Ø części pracującej: 2,3 mm
mocowanie: FG

ZalecanyZalecany do powierzchni przedsionkowych oraz 
szlifowania pod korony.

Zestaw polerski do opracowywania uzupełnień kompozytowych, składający się z przedstawionych na poprzedniej 
stronie gładzików z serii OliCom oraz wykonanych z węglika spiekanego finirów.
PoPo polimeryzacji kompozytu należy usunąć nadmiary materiału i dokonać koniecznej korekty uzupełnienia. 
Przeprowadzamy to przy pomocy finirów - szybko i bezpiecznie dla zachowanych twardych tkanek zęba. 
Specjalnie wyprofilowany kąt nachylenia ostrzy tnących sprawia, że finir delikatnie zbiera bądź wygładza kompozyt, 
a po szkliwie jedynie się prześlizguje. Brak zjawiska przegrzewania kompozytu zapewnia bezpieczeństwo i estetykę 
wykonanego wypełnienia. Należy unikać zbyt mocnego dociskania finiru do obrabianej powierzchni.
Po korekcie kształtu, możemy przystąpić do wygładzania uzupełnienia oraz nadawania mu wysokiego połysku 
stosując gładziki z serii OliCom.
Nr zam.: Nr zam.: OL798
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