
BISICO Algi-Press - instrukcja użycia PL 
 

Informacje o produkcie 
Materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylowego zgodny z normą ISO 4823. 
BISICO Algi-Press jest średnio płynnym, wiążącym addycyjnie silikonem wyciskowym, który łączy zalety 
silikonów wiążących addycyjnie z zaletami alginatów i może być używany w typowych dla alginatów 
obszarach zastosowań. 
Zastosowanie 
- wyciski sytuacyjne 
- wyciski przeciwstawne 
- do wykonywania uzupełnień prowizorycznych 
- do wykonywania szyn 
- do prac ortodontycznych 
Wskazówki odnośnie stosowania: 
Przygotowanie kartusza 
Aby używać materiału BISICO Algi-Press wymagany jest ogólnie dostępny w handlu mieszalnik dozujący. 
Należy bezwzględnie przestrzegać jego instrukcji użycia (Bisico może na życzenie dostarczyć 
występujące powszechnie na rynku urządzenie „Sympress” firmy Renfert). 
Trzymając kartusz zamkniętymi otworami do góry, ciągnąc za uchwyt zdejmujemy fabryczne zamknięcie. 
Należy przy tym unikać stosowania zbyt dużej siły. 
Umieszczamy kartusz w mieszalniku zgodnie z instrukcją jego producenta i nakładamy końcówkę 
mieszającą na otwory wylotowe kartusza. Jeżeli końcówka mieszająca jest poprawnie umieszczona 
(wewnętrzny, sześciokątny otwór końcówki mieszającej musi być dokładnie wycelowany na sześciokątne 
zakończenie wału napędowego mieszalnika), nakładamy na nią żółty pierścień mocujący dociskając go 
aż do oporu, a następnie ryglujemy go poprzez ¼ obrotu w prawo. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, czy podczas startu maszyny, sześciokątna końcówka wału napędowego 
zagłębi się i zablokuje w końcówce mieszającej. Teraz możemy przystąpić do napełniania łyżki 
wyciskowej. 

Uwaga 
Podczas pierwszego użycia kartusza należy usunąć początkowe 2-3 cm wyciśniętego materiału, w 
celu wyrównania poziomów obu składników materiału. 
Używana końcówka mieszająca pozostaje na kartuszu jako jego zamknięcie aż do następnego 
jego użycia. 
W celu zdjęcia końcówki mieszającej z kartusza, przekręcamy pierścień mocujący w lewo i 
ściągamy końcówkę. 

Pozostałe wskazówki 
Materiałem BISICO Algi-Press należy pracować w temperaturze pomieszczenia wynoszącej ok. 23°C. 
Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas plastyczności i wiązania materiału. 
Przed pierwszym użyciem kartusz należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone kartusze nie mogą 
być używane. Jeżeli przed pobraniem wycisku były stosowane produkty, które zawierają aktywne związki 
siarki, azotu, albo nici retrakcyjne zawierające siarczan żelaza (III), wtedy może dojść do zakłócenia 
wiązania materiału. Należy również unikać kontaktu z rękawiczkami lateksowymi. 
Odlewy z wycisków pobranych z użyciem BISICO Algi-Press można wykonywać po upływie 30 minut od 
momentu wyjęcia ich z ust pacjenta. 
Wyciski można odlewać wielokrotnie i można je przez dłuższy czas przechowywać bez utraty ich 
stabilności wymiarowej. 
Unikać kontaktu z odzieżą, ponieważ materiał nie jest możliwy do usunięcia poprzez jej czyszczenie. 
Nie łączyć z innymi materiałami wyciskowymi. 
Działania uboczne 
Dotychczas nie są znane żadne skutki uboczne. W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć, że 
składniki BISICO Algi-Press mogą wywoływać lokalną nadwrażliwość. 
W przypadku połknięcia proszę skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia dolegliwości. 
W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami, natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować 
się z lekarzem w razie wystąpienie dolegliwości. 
Dezynfekcja 
Wyciski mogą być dezynfekowane z użyciem np. 2% roztworu aldehydu glutarowego lub innymi 
roztworami do dezynfekcji. Należy przestrzegać zaleceń ich producenta 
Kleje do łyżek 
Zalecamy stosowanie kleju BISICO Adhesive. Łyżkę wyciskową pokrywamy cienką warstwą kleju przy 
pomocy pędzelka i pozastawiamy na 1 minutę w celu wyschnięcia. Nakładamy odpowiednią ilość 
BISICO Algi-Press. 
Przechowywanie 
Nie przechowywać w temp. powyżej 25ºC (78ºF)!. Nie stosować po upływie daty ważności. Data ważności 
podana na opakowaniu. 
Wyciski wykonane z BISICO Algi-Press mogą być przechowywane miesiącami bez efektu kurczenia. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
Usuwanie odpadów 
Kartusz wykonany w całości tworzywa sztucznego należy przed wyrzuceniem całkowicie opróżnić i może 
zostać poddany w pełni recyklingowi wg zasad dla tworzyw sztucznych. Niespolimeryzowany materiał należy 



zawsze traktować odpad niebezpieczny, spolimeryzowany materiał (np. wyciski) można usuwać wraz z 
odpadami komunalnymi. 
Kartusz jest wykonany w całości tworzywa sztucznego i dlatego może być w pełni poddany recyklingowi, 
ponieważ przy jego produkcji nie stosuje się żadnych materiałów kompozytowych (np. folii metalowych lub 
plastikowych). 
Opakowania i numery referencyjne 
 

1x kartusz 380 ml, 10 dynamicznych końcówek mieszających, pierścień mocujący, instrukcja 
użytkownika 05240 

 
Właściwości fizyczne 

Proporcje mieszania: 5:1 
Konsystencja: medium 
Czas mieszania: nie dotyczy 
Czas plastyczności: 1:20 (minuty) 
Czas polimeryzacji w ustach pacjenta: 1:40 (minuty) 
Twardość końcowa: ok. 45 shore A 
Skurcz liniowy: maks. 0,15% (24 h) 
Powrót elastyczny: 98% 
Zniekształcenia pod naciskiem: 5% 

 
 
Made In Germany 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!  
 
 

bisico 
Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG 
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WYŁĄCZNY I AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  W POLSCE: 
Olident sp. z o. o., Depot Sp. k. 
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