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Automatyczny pistolet dozujący do mas wyciskowych 1:1/2:1 75 ml – instrukcja użycia PL 
                                                                                                                                       
INFORMACJE O PRODUKCIE 
 
Automatyczny pistolet do mieszania i aplikacji mas silikonowych dostarczanych w kartuszach dwukomorowych i proporcjach 1:1/2:1 i pojemności 75 ml. 
Pistolety dozujące Bisico są dostarczane zmontowane i gotowe do użycia. 
ZAKŁADANIE NOWEGO KARTUSZA 
1. Odchylić klapkę zabezpieczającą (1) znajdującą się na górze pistoletu. 
2. Podwójny tłok pistoletu (2) należy w razie potrzeby przesunąć najpierw całkiem do tyłu (porównaj: wymiana kartusza!). 
3. Wsunąć owalny spód kartusza z wycięciem skierowanym do dołu w prowadnice pistoletu. 
4. Zamknąć klapkę zabezpieczającą (1). 
UŻYTKOWANIE PISTOLETU DOZUJĄCEGO 

Ważne: poniższe czynności należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy! 
1. Zdejmujemy zatyczkę z kartusza przekręcając ją o 90° w lewo (patrząc od przodu) i natychmiast nakładamy jedną z dołączonych do masy lub nabytych 
osobno końcówek mieszających. Zarówno zamknięcie kartusza, jak i końcówki mieszające posiadają asymetryczne wycięcia na obwodzie, które gwarantują, 
że nie dojdzie do niepożądanej lub przedwczesnej polimeryzacji z powodu zamiany wylotów. 
2. Naciśnięcie spustu (4) pistoletu powoduje ruch podwójnego tłoka i materiał jest wyciskany z kartusza. 
3. Podczas pierwszego użycia nowego kartusza może pojawić się mała ilość (ok. 0,25 ml) niezmieszanego silikonu którą należy usunąć. Przy każdym następnym 
użytkowaniu kartusza będzie wyciskana wyłącznie w pełni zmieszana masa. 
4. Zużytą końcówkę mieszającą należy bezwzględnie pozostawić na kartuszu! 
5. Wyjęcie częściowo zużytego kartusza z pistoletu nie przedstawia sobą najmniejszego problemu i umożliwia zamienne użytkowanie różnych rodzajów 
silikonów. 
WYMIANA PUSTEGO LUB CZĘŚCIOWO OPRÓŻNIONEGO KARTUSZA 
1. Ujmujemy od tyłu podwójny tłok (2) i przesuwamy go całkiem do tyłu naciskając jednocześnie dźwignię bezpieczeństwa (3) (znajdującą się z tyłu pistoletu 
pod tłokiem) do góry. 
2. Odchylamy do góry klapkę bezpieczeństwa (1) (u góry pistoletu) i wyciągamy kartusz z prowadnic. Teraz możemy założyć nowy kartusz. 

Uwaga! Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
1. Użytkowanie kartuszy nowego systemu (owalne spody kartuszy, kolorowe zatyczki) umożliwia ze względu na asymetryczną konstrukcję zatyczek 
oraz końcówek mieszających otwieranie i ponowne zamykanie kartusza. Należy robić to tylko w wypadku, gdy jest to rzeczywiście konieczne. Zwykle 
zużyta końcówka mieszająca pozostaje na kartuszu aż do następnego zabiegu! 
2. Jeżeli podczas naciskania spustu masa nie wypływa z końcówki mieszającej, oznacza to; że albo nie została zmieniona końcówka mieszająca, 
albo materiał pozostały w niej po poprzednim użyciu znajduje się w fazie twardnienia. Nie należy używać wtedy przesadnej siły w celu zlikwidowania 
zatoru, ponieważ możemy w ten sposób doprowadzić do zniszczenia pistoletu lub kartusza. 

PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci! 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego! 
 
OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE 
01920 – pistolet dozujący do kartuszy 1:1/2:1 
 
 

 

Zastrzeżenie: 
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące 
tego produktu udzielane są w dobrej 
wierze i oparte są na naszych własnych 
testach, a także zgodne z naszą obecną 
wiedzą. Nie należy ich jednak traktować 
jako gwarancji użycia. Dotyczy to również 
produktów innych producentów lub praw 
własności stron trzecich. Nie zwalnia to 
użytkownika z obowiązku przetestowania 
dostarczonych produktów i zdecydowania, 
czy nadają się do zamierzonego użycia. 
Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych 
produktów przebiega poza naszą kontrolą 
i dlatego odbywa się na wyłączną 
odpowiedzialność użytkownika. W 
przypadku wykazania, że nasz produkt 
został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, 
nasza odpowiedzialność za produkt 
ogranicza się do wymiany wartości 
dostarczonych i stosowanych towarów. 
Oczywiście, dostarczamy produkty stale 
wysokiej jakości zgodne z naszymi normami 
jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i 
dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek 
mieszających i akcesoriów. 
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