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INFORMACJE O PRODUKCIE 

 

CeramCut to precyzyjny przecinak do tkanek miękkich. Instrument mocujemy w końcówce turbiny analogicznie jak zwykłe wiertło. 

Należy przestrzegać zaleceń producenta stosowanej w gabinecie końcówki. Pracujemy w wysokim zakresie obrotów- 30.000-300.000 

obr./min. Nie stosujemy chłodzenia wodą! 

Przecinak charakteryzuje się wysoką obciążalnością i bardzo dużą odpornością na złamanie. Ponieważ nie ulega stępieniu może być 

użytkowany nawet przez wiele lat. 

Zalecamy nabycie przynajmniej dwóch egzemplarzy przecinaka CeramCut, ponieważ instrument należy poddać sterylizacji 

bezpośrednio po zabiegu. 

 

ZALECENIA 

Instrument jest alternatywą dla skalpela i elektrochirurgii. Umożliwia bezkrwawe - względnie połączone z minimalnym krwawieniem 

cięcie i modelowanie tkanek miękkich; modelowanie nawisów dziąsłowych, wycinanie przerostów, zmian ziarninowych, odsłanianie 

implantów, niewyrżniętych zębów oraz podcinanie więzadełek. 

 

METODA UŻYCIA 

Przygotowanie do ponownego użycia (czyszczenie, dezynfekcja, sterylizacja) omówione w odrębnym dokumencie „Sterylizacja 

instrumentów obrotowych”. 

Przed każdym użyciem należy skontrolować końcówkę instrumentu pod kątem jej integralności. W celu uzyskania optymalnego efektu 

pracujemy w zakresie 30.000-300.000 obr./min. W celu uzyskania efektu kauteryzacji tkanek, podczas ich cięcia nie wolno stosować 

chłodzenia wodą! 

Pozwolić końcówce na osiągnięcie zalecanych obrotów i dopiero wtedy wprowadzić instrument do jamy ustnej pacjenta. Przecinak 

trzymamy prostopadle do kierunku cięcia i pracujemy z lekkim naciskiem. Cięcie prowadzimy w sposób analogiczny do cięcia 

skalpelem. Rozgrzaniu ulega wyłącznie końcówka instrumentu, co prowadzi do koagulacji ciętej tkanki zapobiegając całkowicie 

krwawieniu - pod warunkiem niestosowania chłodzenia wodą! 

Również stosując CeramCut przy oczyszczaniu zęba pracujemy ze stałym, lekkim naciskiem na powierzchnię zęba. 

 

UWAGA 

Należy unikać wyważnia instrumentem i jego zakleszczania (ryzyko złamania). Siła nacisku i prędkość obrotowa stosownie do topografii 

śluzówki. Stosować wyłącznie w wymienionym powyżej zakresie i w opisany sposób. 

Tylko do użytku profesjonalnego! 

 

PRZECHOWYWANIE 

Najlepiej przechowywać suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 

 

RYZYKO 

W przypadku stosowania się do powyższych zaleceń nie występują zagrożenia dla użytkownika i pacjenta 

 

UTYLIZACJA 

Przed utylizacją uszkodzonych lub zużytych instrumentów należy poddać je sterylizacji w celu uniknięcia przenoszenia się ewentualnych 

chorób. Należy przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie utylizacji. 

 

SKŁAD 

Materiał w części pracującej: nano-strukturalny tlenek cyrkonu stabilizowany itrem. Mocowanie części pracującej oraz trzpień z 

hartowanej stali nierdzewnej. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Nr wg normy ISO: 005 315 164 015 

Długość części pracującej; 5,0 mm 

Średnica części pracującej; 1,5 mm 

 

OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE 

1x przecinak CeramCut, ta instrukcja obsługi: C164.315.015 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja 01/2019 
Zastrzeżenie: 

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą 

obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować, jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron 

trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. 

Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany 

wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi 

warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów. 

 

 

 


	INFORMACJE O PRODUKCIE
	ZALECENIA
	METODA UŻYCIA
	UWAGA
	PRZECHOWYWANIE
	RYZYKO
	UTYLIZACJA
	SKŁAD
	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
	OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE
	ZASTRZEŻENIE


