
Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa podczas pracy instrumentami 

obrotowymi (produkty medyczne zgodnie z Dyrektywą 93/42/UE) 

 

©Olident® Sp. z o. o., Sp. k. 2019 Strona 1 z 2 Wersja 01/2019 

 

Wszystkie narzędzia obrotowe firmy Olident Sp. z o. o., Sp. k. należy sterylizować przed każdym ich użyciem przy pacjencie. 

Dotyczy to również instrumentów jednorazowych (za wyjątkiem filcy) przed ich użyciem; instrumenty jednorazowe należy po 

użyciu zutylizować. Filce nie nadają się do sterylizacji, w tym celu należy zapoznać się z instrukcją użytkownika dla filcy Diafix®. 

Nasze instrumenty zostały opracowane i wyprodukowane z przeznaczeniem do specyficznych zastosowań. Niewłaściwe ich 

użytkowanie może dlatego doprowadzić do uszkodzeń tkanek, szybkiego zużycia, zniszczenia instrumentu i zagrożenia dla 

użytkownika, pacjenta lub osób trzecich. 

Instrumenty obrotowe przeznaczone dla zastosowań medycznych, mogą być użytkowane tylko przez lekarzy lub inne osoby, 

które ze względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie, są zaznajomione z obchodzeniem się z takimi instrumentami. 

 

1. Właściwe zastosowanie 
 Należy zwrócić uwagę, żeby stosować tylko znajdujące się w wolnym od wad stanie technicznym i higienicznym, 

poddawane serwisowaniu turbiny jak również kątnice i prostnice. 

 Przed użyciem na opracowywanym obiekcie należy instrument wprowadzić na odpowiednie obroty. 

 Instrumenty muszą być umieszczone w końcówce tak głęboko, jak jest to możliwe. 

 Należy zawsze unikać zakleszczenia instrumentu i podważania nim, ze względu na podwyższone ryzyko jego złamania. 

 Zalecamy noszenie okularów ochronnych w zależności od sposobu użytkowania instrumentu. 

 Użytkownik musi unikać dotykania instrumentu bez odpowiedniej ochrony (należy nosić rękawiczki ochronne). 

 W przypadku instrumentów obrotowych należy zawsze zwrócić uwagę na wystarczające chłodzenie (za wyjątkiem, kiedy 

zalecana jest praca bez chłodzenia). 

 Niewłaściwe użytkowanie podwyższa ryzyko i skutkuje złymi efektami pracy. Proszę zatem koniecznie dostosować się do 

zalecanej wysokości obrotów podaną na etykiecie. 

 

2. Zalecane obroty 
 Najlepsze wyniki pracy osiągną Państwo trzymając zalecanych obrotów (porównać z opisami produktów w katalogu). 
 Długie i szpiczaste instrumenty w przypadku zbyt wysokich obrotów, mogą złamać się na szpicu z powodu wibracji. 
 Bardzo duże części pracująca – przekraczające średnicę trzpienia – podczas pracy z wysokimi obrotami, są poddane 

mocnym siłom odśrodkowym, co może prowadzić do wygięcia się trzpienia albo/i do jego złamania. Określona na 

opakowaniu maksymalna wysokość obrotów nie może zostać przekroczona. 
 Ogólnie obowiązujące: im większa część pracująca, tym mniejsza musi być wysokość obrotów. 
 

3. Siła nacisku 
 Należy bezwzględnie unikać stosowania zbyt dużej siły nacisku. 
 Zbyt wysokie siły nacisku mogą z powodu przegrzania doprowadzić do uszkodzenia zęba lub z powodu wyłamanych 

ostrzy do niepożądanie szorstkich powierzchni. 
 

4. Chłodzenie 
 W celu uniknięcia niepożądanego wytwarzania ciepła, należy zabezpieczyć odpowiednie chłodzenie podczas pracy 

mieszaniną powietrza i wody w ilości min. 50 ml/min. 

 Instrumenty na mikrosilnik/turbinę (FG) należy używać z wystarczającym chłodzeniem wodą. 

 Niewystarczające chłodzenie wodą może doprowadzić do nienaprawialnych uszkodzeń zęba i otaczających go tkanek. 

 Ścieraki z nasypem diamentowym; gruboziarniste diamenty powodują podwyższone obciążenia termiczne. Stosując takie 

instrumenty należy stosować wystarczające chłodzenie wodą i minimalną siłę nacisku. Po życiu takich instrumentów jest 

wymagane wygładzanie powierzchni instrumentami z drobnoziarnistym nasypem diamentowym lub odpowiednimi 

instrumentami z węglika spiekanego. 

 

5. Maksymalna krotność użycia instrumentów obrotowych 
Podane wartości są punktem odniesienia i mogą ulegać zmianie w zależności od pracy instrumentem, ale nie mogą 

przekroczyć dopuszczalnej ilości cykli przygotowania do ponownego użycia. 

 Instrumenty z nasypem diamentowym 30x 

 Instrumenty z węglika spiekanego 20x 

 Instrumenty ze stali narzędziowej 5x 

 Gładziki i szczotki z nylonu 10x 

 Ceramiczne instrumenty tnące 15x 

 Gładziki filcowe 1x 

 

6. Eliminacja zużytych instrumentów 
Tępe lub wyłamane instrumenty prowadzą do stosowania zbyt wysokiej siły nacisku i znacząco podwyższają temperaturę 

pracy. Może to prowadzić do nienaprawialnych uszkodzeń. Dlatego uszkodzone instrumenty należy natychmiast 

wyeliminować. 

 

7. Utylizacja 
Używane instrumenty należy utylizować z normalnym odpadem klinicznym. 
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8. Dodatkowe wskazówki 
Odsyłamy do poszczególnych opisów produktów na odpowiednich stronach katalogu. Elektroniczne wersje są dostępne 

na naszych stronach internetowych. 

 

9. Szczególne uwagi 

Rodzaj Opis artykułu Szczotka 

Specjalne / dodatkowe czynności przy: Opakowanie Sterylizacja 
Maks. 
ilość 
cykli 

Czynności wstępne 
Czyszczenie / 

dezynfekcja ręczna 

Czyszczenie / 
dezynfekcja 
maszynowa 

Serwis / 
montaż 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

30 

Wiertła 
diamentowe 

FG/RA 

Instrument z 
nasypem 

diamentowym 
Standard Standard Standard 

Kosz na drobne 
części 

Nie 
stosować 

oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

30 

Różyczki, finiry, 
przecinaki 

Instrument z 
węglika spiekanego 

Standard Standard Standard 
Kosz na drobne 

części 
Nie 

stosować 
oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

20 

Wiertła 
chirurgiczne 

Instrument z 
węglika spiekanego 

Standard Standard Standard 
Kosz na drobne 

części 
Nie 

stosować 
oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

20 

CeramCut 
Instrument z 

ceramiki 
Standard Standard Standard 

Kosz na drobne 
części 

Nie 
stosować 

oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

15 

Gładziki OliCom Standard Standard Standard 
Kosz na drobne 

części 
Nie 

stosować 
oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

10 

Szczotki Uporal Standard 
Standard – dodatkowo 
przy płukaniu rozchylić 

włosie 

Standard – dodatkowo 
przy płukaniu rozchylić 

włosie 

Kosz na drobne 
części 

Nie 
stosować 

oleju 

Metoda 
standardowa 

Metoda 
standardowa 

10 
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Zastrzeżenie: 

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą 

obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron 

trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. 

Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany 

wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi 

warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów. 
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