
OliFlow SE - instrukcja użycia                                                                                                                                            PL 
 
INFORMACJE O PRODUKCIE 
 
OliFlow SE to samowytrawiający, samo-adhezyjny, nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich płynny kompozyt utwardzany światłem. Jest 
natychmiast gotowy do użycia, ponieważ zwykle konieczne kroki wstępne; wytrawianie, nakładanie podkładu oraz kleju są już zawarte w jego 
formule. 
 
ZALECENIA 
- Małe odbudowy klasy I i III. 
- Odbudowy klasy V. 
- Jako podkład w klasie I i II. 
- Lakowanie i lakowanie poszerzone. 
- Naprawa uzupełnień kompozytowych. 
- Modyfikacje uzupełnień tymczasowych i stałych. 
- Odblokowanie i wypełnienie podcieni w ubytkach. 
- Małe, okluzyjne ubytki w zębach mlecznych. 
 
PRZECIWWSKAZANIA 
- Nie stosować materiału w przypadku rozpoznanych alergii na któryś ze składników materiału lub w przypadku alergii kontaktowej. 
- Nie stosować materiału w przypadku braku możliwości wystarczającego osuszenia ubytku lub gdy zalecana procedura nie jest możliwa 
do zastosowania. 
- Nie stosować materiału na odsłoniętej miazdze. 
- Nie stosować materiału na wytrawionej zębinie. 
 
PODSTAWOWE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA 
- Tylko do użytku profesjonalnego! 
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
- Unikać kontaktu ze skórą! W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, miejsce kontaktu natychmiast dokładnie umyć woda z mydłem. 
Unikać kontaktu z oczami! W razie przypadkowego kontaktu z oczami, natychmiast opłukać oczy dużą ilością wody i w razie potrzeby 
skonsultować się z lekarzem.  
 
DZIAŁANIA UBOCZNE 
- Do tej pory nie są znane żadne działania uboczne. W pojedynczych przypadkach nie jest możliwe wykluczenie nadwrażliwości na któryś z 
komponentów materiału. 
 
KONTRAKCJE 
- Materiały zawierające eugenol, woda i powietrze zanieczyszczone olejem mogą uniemożliwić polimeryzację materiału w miejscu 
kontaktu z nimi. 
- Przy stosowaniu aktywnych płynów do płukania ust, wykrywaczy płytki nazębnej lub chlorheksydyny mogą wystąpić przebarwienia. 
 
INFORMACJE ODNOŚNIE STOSOWANIA 
- Stosowane lampy muszą emitować światło o długości fali 450 nm i muszą być regularnie sprawdzane pod kątem mocy świetlnej. Moc 
świetlna lampy musi wynosić co najmniej 400 mW/cm². Przestrzegać zaleceń producenta stosowanej lampy. 
- Źródło światła należy umieścić tak blisko materiału jak jest to możliwe. 
- Zalecamy stosowanie koferdamu. 
- Nie usuwać warstwy inhibicyjnej, ponieważ jest konieczna przy połączeniu z następną warstwą. 
- Proszę przestrzegać instrukcji użytkownika dla materiałów używanych razem z OliFlow SE. 
 
ZALECANA PROCEDURA 
Małe odbudowy w ubytkach klas I, III, V i podkład w klasach I i II. 

1. Ustalić kolor zęba i wybrać odpowiedni odcień. 
2. Przygotować ubytek zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w technikach adhezyjnych. W razie potrzeby, brzegi szkli-

wa należy zakończyć skosem. 
Ważne: zalecamy stosowanie koferdamu. 

3. Ząb oczyścić, wszystkie pozostałości usunąć strumieniem wody. 
Ważne: czyszczenie z użyciem alkoholu może prowadzić do przesuszenia zębiny. 

4. Ząb osuszyć strumieniem powietrza wolnego od cząsteczek wody i oleju. Unikać zbyt dużej wilgotności resztkowej i przesuszenia. 
Na powierzchni zęba musi pozostać wilgotna warstwa. 

5. Wyciskamy materiał ze strzykawki z nałożoną końcówką na powierzchnię ubytku i przez 25 sek. wmasowujemy pędzelkiem w całą 
powierzchnię ścian ubytku, cienką warstwą o grubości ≈ 0,5 mm. 

6. W razie potrzeby usuwamy nadmiary materiału. 
7. Naświetlamy przez 20 sek. 
8. Grubości warstw: 

a. Małe odbudowy klas I, III, V: stosować warstwy o maksymalnej grubości 2 mm i każdą warstwę utwardzać światłem przez 
20 sek. 

b. Jako podkład w klasie I i II: stosujemy tylko jedną warstwę o grubości maksymalnie 1 mm i utwardzamy światłem przez 20 
sek. 
Ważne: ponowne wmasowywanie poszczególnych warstw nie jest konieczne. 

9. Usunąć nadmiary, powierzchnię wypełnienia skorygować odpowiednimi instrumentami i opracować. 
10. Wypolerować powierzchnię wypełnienia wraz graniczącymi powierzchniami zęba pastą polerską. Do polerowania stosować 

instrumenty w kształcie kielicha lub tarczy. 
Lakowanie i poszerzone lakowanie bruzd. 

1. Przy poszerzonym lakowaniu, bruzdy szczególnie wąskie i w kształcie ampułki należy poszerzyć. 
2. Szkliwo oczyścić przy pomocy pasty zawierającej fluor, wszystkie pozostałości usunąć strumieniem wody oraz osuszyć ząb 

strumieniem powietrza wolnym od drobinek oleju i wody. Powierzchnia zęba musi pozostać wilgotna. 
3. Ustalić kolor zęba kolor zęba i wybrać odpowiedni odcień. 

Ważne: zalecamy dodatkowe wytrawienie szkliwa. W tym celu wytrawiamy szkliwo 37%-towym roztworem kwasu fosforowego 
przez 15-30 sek., przez 15 sek. spłukujemy strumieniem wody oraz osuszamy strumieniem powietrza wolnym od drobinek oleju i 



wody. Na powierzchni szkliwa musi pozostać wilgotna warstwa. 
4. Wyciskamy materiał ze strzykawki z nałożoną końcówką na powierzchnię ubytku i przez 25 sek. wmasowujemy pędzelkiem w całą 

powierzchnię ścian ubytku, cienką warstwą o grubości ≈ 0,5 mm. 
5. W razie potrzeby usuwamy nadmiary materiału. 
6. Naświetlamy przez 20 sek. 
7. W razie konieczności nadbudować materiał warstwami o maksymalnej grubości 2 mm i przez 20 sek. utwardzać światłem. 

Ważne: ponowne wmasowywanie poszczególnych warstw nie jest konieczne. 
8. Sprawdzić okluzję i w razie potrzeby dopasować. 

 
DEZYNFEKCJA 
Trzonek pędzelka można po dezynfekcji ponownie używać, ale w przypadku widocznych objawów zużycia, np. zadrapań, należy go 
wymienić. Dezynfekcja może przebiegać przy pomocy powszechnie dostępnych materiałów dezynfekcyjnych, czy to w formie chusteczek 
do przecierania lub płynów do zanurzania. Zalecamy stosowanie wyłącznie środków dezynfekcyjnych wymienionych przez RKI (Robert 
Koch Institut). 
 
SKŁAD 
Szkło borowe, matryca z żywic stomatologicznych bazująca na Bis-GMA, pigmenty, dodatki i katalizatory. Udział wypełniaczy: 66% wagi = 
43% objętości. Rozmiar nieorganicznych wypełniaczy mieści się w zakresie 0,02 – 3,00 µm. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w temperaturze 15 – 25 °C (59 – 77 °F). Strzykawką po użyciu należy ponownie zamknąć. Nie stosować po upływie da-
ty ważności. 
 
OPAKOWNIA I NUMERY REFRENCYJNE 
 

1 strzykawka 2 g 
3 końcówki mieszające OL058 – A2 

 
Zastrzeżenie: 
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także 
zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron trzecich. Nie 
zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych 
produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub 
uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości 
zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy. 
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