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Lusterka stomatologiczne – instrukcja sterylizacji i użytkowania PL 

 

OGÓLNIE 

Lusterka i uchwyty do lusterek należy dezynfekować i sterylizować osobno. Podczas wkręcania lusterek w 

przeznaczone dla nich uchwyty, należy zachować zgodność osi obu części w celu uniknięcia uszkodzenia 

gwintu. 

Po sterylizacji w autoklawie, należy przestrzegać fazy ochładzania i nie wyciągać z niego lusterek 

przedwcześnie. Po fazie ochładzania nie przechowywać lusterek w wilgotnym środowisku, tylko natychmiast 

dokładnie osuszyć, aby uniknąć zaplamień po wodzie. W autoklawie należy stosować wyłącznie wodę 

destylowaną, lub lepiej – redestylowaną. 

W przypadku lusterek przedniopowierzchniowych należy zachować szczególną ostrożność podczas ich 

czyszczenia, w celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia znajdującej się na niej warstwy refleksyjnej. 

Procedura dezynfekcji i sterylizacji powinna zostać zwalidowana (1). 

DEZYNFEKCJA WSTĘPNA 

Użyte lusterka w celu dezynfekcji należy umieścić (całkowicie zanurzyć) w roztworze odpowiedniego do ich 

dezynfekcji środka. Lusterka nie mogą się ze sobą stykać. 

Ważne 

Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producenta użytego środka, odnośnie jego koncentracji 

oraz długości trwania kąpieli dezynfekcyjnej. 

Środek dezynfekcyjny nie może zawierać aldehydów. 

CZYSZCZENIE 

Czyszczenie obejmuje wszystkie czynności konieczne do pozbycia się zanieczyszczeń używanych instrumentów. 

Bezpośrednio po wstępnej dezynfekcji należy lusterka dokładnie opłukać wodą. Trudne do usunięcia 

zanieczyszczenia (jak cementy fosforanowe) należy usunąć z pomocą odpowiedniego środka. Po 

oczyszczeniu i opłukaniu lusterka należy dokładnie osuszyć. 

Ważne 

Do czyszczenia nigdy nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących lub kwasów. Również 

produkty wywołujące korozję lub zawierające środki ścierne nie są dozwolone. Do mechanicznego 

czyszczenia należy stosować szczotki o miękkim włosiu. Nie należy stosować myjek ultradźwiękowych. 

OSTATECZNA DEZYNFEKCJA 

Należy stosować środki kompatybilne ze środkami użytymi podczas dezynfekcji wstępnej. 

STERYLIZACJA 

Możliwa jest sterylizacja w autoklawie (temp. <135 °C) oraz sterylizacja z użyciem gorącego powietrza (temp. 

<180 °C). 

Ważne 

Do sterylizatora należy wkładać wyłącznie absolutnie suche lusterka - w ten sposób unikamy tworzenia 

się ognisk korozji i powstawania zapieczonych plam na ich powierzchni. 

Sterylizacja w termodezynfektorach nie jest dozwolona. 

Lusterek nie wolno sterylizować i przechowywać w rękawach. 

MATERIAŁY 

Stal nierdzewna, szkło, uszczelka silikonowa 

OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE 
12 lusterek 

powiększających, Ø 24 mm 
O4338  

12 lusterek 

płaskich, Ø 24 mm 
O4340 R  

12 lusterek 

przedniopowierzchniowych, płaskich Ø 24 mm 
O4340FS 

12 lusterek 

powiększających, Ø 22 mm 
O4337  

12 lusterek 

płaskich, Ø 22 mm 
O4339 R  

12 lusterek 

przedniopowierzchniowych, płaskich Ø 22 mm 
O4339FS 

      
12 lusterek 

przedniopowierzchniowych, płaskich Ø 14 mm 
 

 
(1) Walidacja- działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, 

czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników. 

Wersja 05/2019 
Zastrzeżenie: 

Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą 

obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron 

trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. 

Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany 

wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi 

warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów. 
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